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Le informazioni riportate in questo documento potranno essere modificate o integrate senza preavviso per esigenze 
tecniche e commerciali; neppure si possono escludere discordanze e imprecisioni, nonostante la continua ricerca della 
perfezione. Il contenuto di questo documento è comunque sottoposto a revisione periodica.www.seneca.it

Unità di teleallarme, telemisura e 
datalogging cloud based Descrizione

MyAlarm3 Cloud è un dispositivo GSM/GPRS composto
da una centralina intelligente di teleallarme, telemisura e
datalogging. MyAlarm3 Cloud è un dispositivo creato per
telecontrollare utenze e impianti attraverso l’accesso a un
servizio cloud dedicato.

Dati tecnici
• Display LCD 128 x 32 Dots
• Batteria tampone Li-Io ricaricabile, autonomia fino a 8 h
• Antenna GSM/GPRS
• Slot per mini SIM (15x25 mm)
• Slot per micro SD card
• Modulo GPS interno con antenna integrata (opzionale)

Applicazioni principali
• Controllo remoto di abitazioni, impianti, macchinari e siti non 

presidiati
• Sistema di sicurezza e anti-intrusione

APP

MyAlarm3 Cloud è un sistema che offre le principali funzioni 
utili al monitoraggio attraverso una consultazione immediata e
un pratico utilizzo sia da browser Web che da APP mobile.
Tramite l’omonima app, disponibile negli store Apple e An-
droid, è possibile controllare lo stato della centralina in tempo 
reale in caso di allarmi (notifiche che push).

Servizio Cloud
MyAlarm3 Cloud è necessario registrare un account Cloud 
SENECA e attivare il servizio dedicato. 
Nel KIT MyAlarm3 Cloud è incluso un canone di utilizzo per la 
durata di 24 mesi dalla data di prima attivazione.
Per informazioni e costi di rinnovo del servizio potete visitare il 
sito www.seneca.it/myalarm3-cloud


